J.K.STRUCTURES FicHe TEcHNIQUE

DU
PRODUIT Annexe 1

LA STRUCTURE J.K.

La structure J.K. se présente sous forme de panneaux tridimensionnels, réalisés sans soudure, d'une seule piace,
sans aucune perte de matiére, par découpage original puis déploiement de tole galvanisée.

La structure J.K. est constituée de 2 faces de membrures longitudinales reliées entre elles par des jambages au
niveau de noauds,

La disposition des jambages par rapport aux membrures défini les faces |

Face aux noeuds cruciformes : les jambages sont disposés dans des directions opposées
Face aux noeuds triangulaires : les jamhages sont disposés dans la méme direction

LE PANNEAU STANDARD

Epaissaur 80

Longueur :3,00m Surface : 360 m2 L : 5mm  Mombre /face ;15
Largeur  :120m Volume : 025 m3 Dlgnummm (82 mm Totm neay : 30
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LES ADAPTATIONS POSSIBLES

EPAISSEUR : Toutes les épaisseurs de 8 & 4 cm
CINTRAGE : Tous las diamétres de cinfrage jusqu'a 1 m minlmum

L'ORIGINALITE DU PRODUIT

L'originalité du produit est de réaliser, de la fagon fa plus  économigue, une structure développde en parant dune 1Gle plate en bobine et dont
fabrication se fait en continu. Ca type de lbricalion industriella en continu apports wee oplimisation au niveau des capacités de production,

Les panneaux J K. s'encastrent parfaitement les uns dans les autes, oo qui permet un iransport sous laikle volume (rapport poidsivolume irés
favorabla).

LES PRINCIPALES REALISATIONS

Les réalisations sont multiples ot s'adressent & divarses applications dans las Travaux Publcs et le BAtiment

STABILISATION DES TERRES

en Aufricha notamment {+ do 100,000 m2)

REHABILITATION DES OUVRAGES D'ART
principalemant pour i SNGF [+ de 50,000 m2)
- Tunneis de St-Maur, Conches, MonEballo...
= Viaducs dé la Gallaure, de Fin...

CONSTRUCTION
Bapade af Scohomigue @ Malson dimein réalisée & Toulon en moins de 10 jours.
Logements au MARDC
Habilage extérigur - ndallzation do 30000 m2 do murs coques sur le s CELIRODISHNEYLAND & Marme-La-Valée, ol lo procédé JK est depuis qualifé
dla Fan 200" et a oblenu ! fdu

de” de consiruction CBTB.
BAZAAR, HARBOR CANTINA, PIRATE DES CARAIBES, TIKKI TROPICS, INDIAN TRAD POST, CHATEALU DE LA DAME DE COEUR..

Diéscgr - Réslisation de 2 cascades ascaliers antre le 204me ot lo 24éme &inge de ta TOUR PACIFIQUE & Paris-La-Ddfanse.

REHABILITATION ET ISOLATION PAR L'EXTERIEUR
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STRUCTURE J.K.de 8cm
VUE EN PLAN

Mamberure Inférisurs

/
LAY

COUPE TRANSVERSALE

COUPE LONGITUDINALE
Marrbrure supanaeurs
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~ STRUCTURE J.K. de 4 cm |

VUE EN PLAN

COUPE LONGITUDINALE

)
)
)

COUPE TRANSVERSALE
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TECHNIQUE D'ASSEMBLAGE

Les panneaux JK sont auto-recouvrants latéralement et longitudinalement; le maintien
des recouvrements est assure par des agrafes ou des ligatures ce qui permet d'obtenir
une structuration continue des surfaces traitées.

Matériel nécessaire : Pour les ligatures, utiliser une pince coupante en bout.
Pour les agrafes, utiliser une agrafeuse manuelle (type BOSTITCH P7, agrafes SR8) ou

pneumatique (type ATRO clipper, agrafes CLIPPER 20).

RECOUVREMENTS
longitudin Recouvrement latéral
| oo ook
- - L
2 noeuds recouverts 1/2 onde

Ces recouvrements représentent le minimum nécessaire et suffisant.

Il est parfois intéressant de jouer sur les recouvrements pour pouvoir ajuster les
panneaux et éviter ainsi toute découpe.




Spécification:

Le ‘poutrafil’ se compese de fils d'acier ronds, galvanisés
& basse teneur de carbone.

Diamétre du fil 45 mm. Résistance 4 la rupture:
min. 800-750 N/mm2. Couche de zinc: 110 g/m?.

Les fils sont maintenus deux par deux, & égale distance
I'un de l'autre, par un fil replié en zig-zag. Le poutrafil
atteint ainsi une largeur de 35 a 200 mm.

Le zig-zag est également en fil de 45 mm de diamétre at
& un pas de 150 mm.

Il dépasse le poutrafil d'environ 2 mm.

Types courants:

Largeur de 90 mm, 100 mm, 140 mm, 150 mm,
Longueur: barre de 5,85 m.

Les autres largeurs et longueurs sur demande.

Poids:
S0 mm 0,693 ka/m
100 mm 0,710 kg/m
140 mm 0,765 kgfm
150 mm 0,789 kg/m

Conditionnameant: bottes de 10 pidces mises sur palettes
de + 1.300 kg.

@45

————

=8m
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La disposition des jambages des structures J.K. confére aux panneaux une inertie géométrique naturelle.
Les panneaux JK sont autostables.

Cette qualité peut étre exploitée a plus grande échelle sur I'ensemble d'une construction.

Pour cela, il suffit d'associer des raidisseurs transversalement a la structure J.K..

L'utilisation de POUTRAFILS ( produit JK ) apporte une solution avantageuse pour ce type de réalisations.

LES POUTRAFILS

Un "POUTRAFIL" se compose de fils d'acier ronds, galvanisés de 4,5 mm de diamétre. La résistance a la rupture
est de 600-750 N/mm2.

Les fils sont maintenus deux par deux, a égale distance |'un de l'autre par un fil de 4,5 mm de diamétre replié en
zig-zag avec un pas de 150 mm.

La longueur courante est de 5,85 ml.

JAVAVAVAVANIL

150

5850

Les intéréts de I'association JK Poutrafils sont multiples :

Non seulement, le Poutrafil va servir de contreventement et de raidisseur transversal pour le JK, mais il permet
également d'éviter toute sujétion de ligaturage ou d'agrafage aux recouvrements du JK.

La largeur du Poutrafil correspondant a I'épaisseur du JK, le Poutrafil inséré dans les ondes du JK se retrouve
autoblogué mécaniquement sur les membrures.

Le montage devient simple et rapide :

1 Le Poutrafil est glissé a plat a l'intérieur du JK entre deux noeuds trigulaires (coté extérieur) et peut étre ainsi
laissé en attente jusqu'a la pose des panneaux JK suivants qu'il reprend.

2 Lorsqu'il est définitivement positionng, le Poutrafil est redressé perpendiculairement par simple rotation a
I'intérieur des ondes du JK ou il vient se bloquer dans les noeuds cruciformes a l'intérieur de la construction.

COUPE LONGITUDINALE

ALK 1002




STRUCTURE J.K.
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RAIDISSEURS

Annexe 5

Structure JK

Poutrafil horizontale
de 80

Introduite obliquement
elle s'autobloque
en la redressant

dans la structure JK

Poutrafil verticale
de 70

-,

F‘

'.4' F,

Poutrafils verticales
de 70

Poutrafils horizontales
de 80

Auto-clipsage
par simple rotation
de |a poutrafil de 70




Annexe 6

J.K. STRUCTURES Fiche Technique
d
Pnugun
LONGRINE
COUPE
VERTICALE

PAF 80

HA 08 —

Structure JK

Longrine Béton hydrofuge

VUE EN ELEVATION
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Ligatures

Poutrafils
horizontales

50 cm

STRUCTURE JK

POUTRAFIL

.ﬂ';a.-.:'-._m:m:h"' 'y
"'. _|" '.___ A A
s A i, v
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BB SRR

1

> 100 cm ou plus

> 100 cm ou plus

Les Poutrafils des deux fagades se superposent au niveau des
angles et dolvent &tre maintenues par ligatures et
éventuellement en Intégrant un fer & béton verticalement dans
I'aréte de I'angla.

Le grillage du type Armanet consolidera I'angle.
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LES OUVERTURES
JK plancher

PAF 70

vartlical

b Bl - -
|

PAF 70
vertical
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Face noeuds
cruciformes

Structure JK

Fiche Technique
du
PRODUIT

SUPPORTS D' INJECTION

Annexe 9

Face noeuds
triangulaires

Armanet

Grillage

Agrafe

HIVARYNE
SHCELE

(FACE EXTEFINE)
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LIAISON MURS - PLANCHERS

Annexe 10

LIAISON ENTRE MURS ET PLANCHERS

Chape en béton lourd

Ligature

PAF Y70 plig

2 par métre

Support d'andult
el
fond de coffrage

de 80

Poutrafil horizontale

Contreventemant

Les struct

a bas

L

sont remplies
par projection en vertical
et coulage en horizontal
en béton allégé

billes de polystyréne

FREE S S |
ures J.K_

a de
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LIAISON MURS - PLANCHERS

LIAISON ENTRE MURS ET PLANCHERS
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Ligature

Poutrafil 70

Foutraf Il horizontal
de 8D

Les structures J K. sont remplies
par projection en vertical et
coulage en norizontal en béton
allégé a base de billes de
polystyréne,

| PAF 70
tous les mékres




SCHEMA DE
FERRAILLAGE

JKSTRUCTURES

LIAISON ENTRE "POUTRAFILS"
MURS ET PLANCHER

Chape en béton lourd

- — e 4

AT o

tour \el wmikref

10

Remplissage en béton allégé

10
—3m
A
Ligature
Support d'anduit
et
fond de coffrage
Poutrafil horizontale
de 80
Contrevertement

enduits extérieur et intérieur projetés

k'

R A G g
Razie S

Les structures J.K.
sont remplies
par projection en vertical
et coulage en horizontal
en béton allégé
a base de
billes de polystyréne
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ETAIEMENT DE PLANCHER
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Annexe 12 Bis
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ETAIEMENT DE PLANCHER
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L'INJECTION

BETON
ALLEGE

injecté a travers
les mailles du grillage

Wasies

Annexe 13
. (STRUCTURE
Y JK

Flexible d'injection
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MUR TYPE

J.K. STRUCTURES

ge par injection

d

Rempliss

EXT.

BETON ALLEGE

(a base de billes
de polystyréne expanseé)
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(Stmcture JK )

Armanet

Poutrafil
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